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Adapterrahmen für Dachhauben 
zum Einbau in Kleintransporter 

 

7050ARW  
Technische Daten: 

 

  

 

 

 
 

7050ARW1 
Technische Daten: 

 

 

 

 
 

DE Einbauanleitung  
 

Im Lieferumfang enthalten 

1x Adaperrahmen 

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): 

Dauerelastisches Dichtmittel zur Montage auf dem Dach des Fahrzeugs 
z. Bsp. Dekalin Dekaseal 1512 oder SikaLastomer®-710 

 
Installation 

 
Entfernen Sie gründlich 
Kleberückstände und 
Verunreinigungen, wie Schmutz, 
Fette, Öl oder Trennmittel im 
Montagebereich. 
 
 

 Beachten Sie die Hinweise 
des Dichtmittel-Herstellers. 
 

                         
Bringen Sie das Dichtmaterial im 
Dichtkanal des Adapterrahmens auf 
und setzen Sie diesen von oben in den 
Dachausschnitt.  

Entsorgung 

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur 

Entsorgung von Kunststoffen. 

 
 

Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung. 

Wir empfehlen den Einbau von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen. 

 

Ausschnittmaß 700 x 500 mm 

Einbauposition Vorne 

Eckradius 12 mm 

Höhe über Dach                            7 mm 

Material Polypropylen 

Kompatibel mit Fiat Ducato  
Citroën Jumper 
Peugeot Boxer 

Ausschnittmaß 700 x 500 mm 

Einbauposition Hinten 

Eckradius 12 mm 

Höhe über Dach                            7 mm 

Material Polypropylen 

Kompatibel mit Fiat Ducato  
Citroën Jumper 
Peugeot Boxer 


